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MULTI 4000 MA Kasutusjuhend E:

Mida vaiksem valgustugevus on seadistatud, seda pikem on pdélemise kestus.

Kui lUliti asendit ei muudeta rohkem kui 5 sekundi jooksul, lilitub latern jargmisel
vajutuskorral alati valja.

Kui aku on peaaegu tiihi, vilgub LED-latern 5 korda. Seejarel p6leb latern edasi veel

ca 10 minutit, olenevalt aku laetusest, 50% heledusega, enne kui sivatiihjenemise kaitse
laterna valja lilitab. Nii jaab veel piisavalt aega aku valja vahetada véi t66 lI6petada.

AKU LAADIMINE
Kasutage ainult tootja originaallaadijat.

STATIIVI PAIGALDAMINE
Laterna saab kinnitusklambril olevate avade abil paigaldada Brennenstuhli statiivile.

TARNEKOMPLEKT
Latern, 4 multiadapterit Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, kott.

LISATARVIKUD
Sobivad lisatarvikud leiate meie kodulehelt: www.brennenstuhl.com.

PUHASTAMINE

Enne puhastamist eemaldage laternast aku.

Arge kasutage lahusteid, sédvitavaid puhastusvahendeid vms. Kasutage puhastamiseks
ainult kuiva voi kergelt niisutatud lappi.

HOOLDUS
Sy TAHELEPANU! LED-latern ei sisalda hooldatavaid komponente.
‘,: % @ Selle laterna valgusallikat ei saa vélja vahetada.

e Kui valgusallika t66iga on labi, tuleb kogu latern vélja vahetada.
Laternat ei tohi avada.
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[A3 Kasutusjuhend MULTI 4000 MA

C E ELI VASTAVUSAVALDUS
ELi vastavusavaldus on saadaval tootjalt.

UTILISEERIMINE

Korvaldage elektriseadmed keskkonnanéudeid jargides!

Elektriseadmete koht ei ole majapidamisjaatmete hulgas!
mmm Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikajaatmete kohta
tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasébralikule
utiliseerimisele.
Kasutuselt korvaldatud seadme utiliseerimise véimaluste kohta saate teavet oma
valla- véi linnavalitsusest.

Patareisid ja akusid ei tohi visata olmepriigi hulka!

Tarbijana olete seadusega kohustatud viima koik patareid ja akud oma maakonna/
linna kogumispunkti voi poodi, et suunata need keskkonnasébralikule utiliseerimisele,
vastasel juhul valitseb oht keskkonnale ja inimeste tervisele.

TOOTIJA
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestralle 1-3 - D-72074 Tiibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Lisainfo saamiseks soovitame tutvuda rubriigiga Teenindus/KKK meie kodulehel
www.brennenstuhl.com.
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@ Navod na pouzivanie
Mobilny LED akumulatorovy ziaric¢
MULTI 4000 MA

Pozor: Precitajte si pred pouzitim vyrobku pozorne tento navod na pouzivanie a potom
si ho riadne uschovaijte!

BEZPECNOSTNE POKYNY

« Skontrolujte vyrobok pred kazdym pouzitim na pripadné poskodenia.
Nepouzivajte nikdy vyrobok, ak zistite akékolvek poskodenia. Obratte sa vtomto
pripade na kvalifikovaného elektrikara alebo na uvedent servisnu adresu vyrobcu.

Pri nedodrziavani pokynov hrozi smrtelné nebezpecenstvo
sposobené uderom elektrického prudu!

+ Nepouzivajte vyrobok v prostredi ohrozenom vybuchom, riziko ohrozenia Zivota!
- Udrziavajte deti v dostato¢nej vzdialenosti od Ziarica.

Deti nedokazu odhadnut nebezpecenstvo, ktoré méze znamenat elektricky prud.
« Na prevadzku reflektora pouzivajte len originalne nabijatelné batérie.

Pouzivanie inych akumuldtorov méze viest k poskodeniu.
+ Nehladte nikdy priamo do svetla.
« Zni¢eny ochranny kryt sa neda vymenit. Ziari¢ sa musi zlikvidovat.

& Horuci povrch.

@ Nevhodnd na prevadzku s externymi reguldtormi svetla.

CIOJm

+ Vyrobok nema ochranu IP65 (ochrana proti prachu a striekajucej vode)
- pri odstrdnenom ochrannom kryte akumulatora.
Ochranny kryt a da pouzivat iba do vratane ProCORE 18V 8.0 Ah.
Bez uzavretého ochranného krytu 1P20.

Pri nedosiahnuti minimdlnej vzdialenosti sa mozu prehrievat
osvetlené predmety.

TECHNICKE UDAJE

Trieda ochrany: Il

Druh ochrany/Odolnost proti ndrazu: P65, IKO8
Rozsah teploty: -10°Caz +40°C
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H{ Névod na pougivanie MULTI 4000 MA

Typ: MULTI 4000 MA

Kompatibilné typy akumulatorov: | Prehlad vsetkych dostupnych adaptérov a
zodpovedajucich batérii najdete na nasej
domovskej strdnke www.brennenstuhl.com

Max. projektovana plocha: 571 cm?
Rozmery: 23,6x16x25 cm
Rozmery ochranného krytu: 6,8x10 cm
Hmotnost: 2,1kg

Tento vyrobok je vhodny na osvetlenie v interiéri a exteriéri.

VLOZENIE A VYBRATIE AKUMULATORA

Adaptér sa d4 jednoducho a rychlo vlozit. Otvorte k tomu uzaver (obr. 1a) a vyklopte

kryt akumulétora na bo¢nu stranu (obr. 1a). Potom vlozte vhodny adaptér (obr. 1c) do
rozhrania Brennenstuhl (obr. 1b) a zablokujte hoj pomocou ¢erveného blokovacieho
mechanizmu. (obr. 1d). Vkladajte nabity 18 Volt akumulator z bo¢nej strany do priehradky
na akumulator (obr. Te) tak dlho, kym sa hlasne nezablokuje v koncovej polohe.

Na odstranenie akumulatorov stlacte tlacidlo na odblokovanie akumulatorov a vytiahnite
akumulator smerom nabok z upevnenia akumulatorov. Potom opét uzavrite kryt (obr. 1f).

Ziari¢ moze zarucit druh ochrany IP65 (ochrana proti prachu a striekajucej vode),
prevadzkovat sa smie iba so spravne uzavretym krytom akumulatora.

Pri dlh§om nepouzivani vyberte akumulétor z pristroja.
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MULTI 4000 MA Névod na pouzivanie [J{

Ziari¢ sa d4 prevadzkovat tiez bez krytu akumulatora az do 12 Ah, potom sa ale znizi
druh ochrany na IP20 a Ziari¢ sa da prevadzkovat iba v suchom prostredi. Otvorte k tomu
zablokovanie krytu akumulatora (obr. 1f). Potom odstrérite kryt akumulatora.

SPUSTENIE DO PREVADZKY
Postavte ziaric¢ na suchu, rovnu plochu.
S nastavitelnou rukovatou sa daju vykonavat rozne uhly sklonu ziarica.

Na zapnutie Ziarica potom stlacte vypinac (obr. 2) vzadu.
Viacndsobnym stlacenim (obr. 2) sa intenzita svetla prepne zo 100% na 75%, 50% na 25%
a potom na,vyp".
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H{ Névod na pougivanie MULTI 4000 MA

Cim menej svetla je nastavené, tym dlhsia je doba svietenia.

Ak je poloha spinac¢a nezmenend dlhsie nez 5 sekundy, potom vedie opatovné stlacenie
vzdy k stavu ,vyp”.

Ak je akumulator takmer prazdny, zablika LED Ziari¢ 5 krat. Potom bude svietit Ziari¢
este asi 10 minut v zavislosti od kapacity akumulatora so 50% intenzitou, kym nevypne
ochrana proti hlbokému vybitiu Ziari¢. Tak zostava este dostatok ¢asu na vymenu
akumulatora alebo ukoncenie prace.

NABIJANIE AKUMULATORA
Pouzivajte iba origindlnu nabija¢ku od vyrobcu

MONTAZ STOJANA
Ziari¢ sa da namontovat pomocou otvorov na upevnovacom drziaku na stojan
Brennenstuhl.

OBSAH DODAVKY
Ziari¢, 4 Multi adaptér Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, vrecko.

PRISLUSENSTVO
Vhodné prislusenstvo ndjdete na nasej domovskej stranke www.brennenstuhl.de.

CISTENIE

Pred cistenim vyberte akumulator zo Ziarica.

Nepouzivajte Ziadne rozpustadld, drazdivé alebo agresivne Cistiace prostriedky.
Pouzivajte na cistenie iba suchu alebo zfahka vihkd handri¢ku.

UDRZBA

S POZOR: LED lampa neobsahuje suciastky, ktoré sa musia udrziavat.

',: & @ Zdroj svetla tejto lampy sa nedd vymenit. Ak dosiahol svetelny zdroj
o svoj koniec Zivotnosti, musi sa vymenit celd lampa.

Lampa sa nesmie otvorit.
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MULTI 4000 MA Névod na pouzivanie [J{

C EVYHLI-'\SENIE O ZHODE S NORMAMI EU
Vyhlasenie o zhode s normami EU je ulozené u vyrobcu.

LIKVIDACIA

Odstranujte elektrické pristroje ekologickym spésobom!

Elektrické pristroje nepatria do domového odpadu!
mmm Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o elektrickych a elektronickych starych
pristrojoch so musia opotrebované elektrospotrebice zhromazdit zvlast a odviezt na
ekologicky bezchybnu recyklaciu.
O moznostiach likvidacie starych pristrojov sa mézete informovat na svojom obecnom
alebo mestskom urade.

Batérie a akumulatory nepatria do domového odpadu!

Ako spotrebitel ste zo zakona povinny, odovzdat vsetky batérie a akumulatory
na zbernom mieste vo vasej obci/vasej mestskej casti alebo v obchode, aby mohli byt
odvezené na ekologicku likvidaciu, v opacnom pripade vznikni mozné nebezpecenstva
pre zivotné prostredie a fudské zdravie.

VYROBCA
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestralle 1-3 - D-72074 Tiibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pre dalsie informécie vam odporicame oblast Servis/FAQ na nasej domovskej internetovej
stranke www.brennenstuhl.com.
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@ Navodila za uporabo
Mobilni LED baterijski reflektor
MULTI 4000 MA

Pozor: Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih nato dobro
shranite!

VARNOSTNA NAVODILA

 Pred vsako uporabo preverite izdelek, da ni morebiti poskodovan.
Izdelka nikoli ne uporabljajte, kadar ugotovite, da je poskodovan.V takSnhem primeru
se obrnite na elektricarja ali pa na naveden servisni naslov proizvajalca.

Pri neupostevanju navodil obstaja zivljenjska nevarnost
zaradi elektri¢cnega udara!

« lzdelka ne uporabljajte v okolju, kjer vlada tveganje za eksplozijo, smrtna nevarnost!
« Zagotovite, da je reflektor izven dosega otrok.
Otroci niso sposobni oceniti nevarnosti zaradi elektrike
« Za delovanje reflektorja uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije.
Uporaba drugih baterij lahko pripelje do poskodb.
« Prosimo, nikoli ne glejte neposredno v svetlobo.
« Unicenega zascitnega pokrova ni mogoce zamenjati. Reflektor je potrebno zavreci.

& Vroca povrsina.

@ Ni primerno za obratovanje z zunanjimi zatemnilniki.

Clom‘ Ob prekoracitvi minimalne razdalje se lahko osvetljeni
" predmeti pregrejejo.

+ lzdelek nima zascite IP65 (zas¢ita pred prahom in brizgano vodo)
- Ce je zascitni pokrov baterije snet.
Zascitni pokrov se lahko uporablja vklju¢no z ProCORE 18V 8.0 Ah.
Brez zaprtega zascitnega pokrova IP20.
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MULTI 4000 MA Navodila za uporabo B]

TEHNICNI PODATKI
Razred zascite: 11l
Kategorija zas¢ite/odpornost proti udarcem: IP65, 1KO8

Temperaturno obmodje: -10°Cdo +40 °C
Tip: MULTI 4000 MA
Zdruzljivi tipi baterij: Pregled vseh razpoloZljivih adapterjev in ustreznih

baterij najdete na nasi domacdi strani
www.brennenstuhl.com

Maks. projicirana povrsina: 571 cm?

Mere: 23,6x16x25 cm
Mere zascitne prevleke: 6,8x10 cm
Teza: 2,1kg

Ta izdelek je namenjen osvetljevanju notranjih prostorov in zunanjosti.

VSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE BATERIJ

Adapter je mogoce preprosto in hitro vstaviti. V ta namen odprite zapiralo (sl. 1a) in
pokrov baterije odprite na stran (sl. 1a). Sedaj vstavite ustrezen adapter (sl. 1¢) v vmesnik
Brennenstuhl (sl. 1b) in ga zaklenite z rde¢im zaklepalnim mehanizmom. (sl. 1d) Vstavite
napolnjeno 18 voltno baterijo s strani v prostor za baterijo (sl. 1e), dokler ta obc¢utno ne
zaskodi v kon¢ni polozaj. Za odstranjevanje baterije pritisnite tipko za odklepanje baterije
in baterijo povlecite na stran v prostor za baterijo. Nato pokrov ponovno zaprite (sl. 1f).

Reflektor je dovoljeno, za zagotovitev zas¢ite IP65 (zascita pred prahom in brizgano vodo)
uporabljati samo s pravilno zaprtim pokrovom baterije.

Ce reflektorja dalj ¢asa ne uporabljate potem baterijo odstranite iz naprave.
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E] Navodila za uporabo MULTI 4000 MA

Reflektor je mogoce uporabljati tudi brez pokrova baterije z do 12 Ah baterijo, vsekakor se
nato zniZa vrsta zascite na IP20 in reflektor je dovoljeno uporabljati samo v suhem okolju.
V ta namen odprite zaklepanje pokrova baterije (sl. 1f). Nato odstranite pokrov baterije.

ZACETEK UPORABE
Reflektor postavite na suho in ravno povrsino.
Z nastavljivim drzalom lahko izvedete razli¢ne kote nagiba reflektorja.

Za vklop reflektorja aktivirajte stikalo (sl. 2) na hrbtni strani.
Z veckratnim pritiskom (sl. 2) lahko moc svetlobe preklapljate s 100% na 75%, 50%, 25% in
nato na,izklop”.
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MULTI 4000 MA Navodila za uporabo B]

Kolikor niZja je nastavljena moc svetlobe, toliko daljsi je ¢as osvetlitve.

Ce je dolo¢en polozaj stikal nespremenjen ve¢ kot 5 sekunde, potem s ponovnim
pritiskom vedno preidemo v stanje »izklopa«.

Ce je baterija skoraj prazna, potem LED reflektor utripne 5-krat. Nato bo reflektor ponovno
svetil za pribl. 10 minut naprej s 50% osvetljenostjo, odvisno od zmogljivosti baterije,
preden zas¢ita pred popolno izpraznitvijo svetlobo popolnoma izklopi.

Tako ostane Se dovolj ¢asa za menjavo akumulatorja in za dokoncanje dela.

POLNJENJE BATERIJE
Uporabljajte samo originalni polnilnik proizvajalca.

MONTAZA STATIVA
Reflektor je mogoce na stativ Brennenstuhl montirati s pomocjo lukenj v drzalu.

OBSEG DOBAVE
Reflektor, 4 multi adapter Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, vrecka.

OPREMA

Ustrezno opremo najdete na nasi spletni strani www.brennenstuhl.com.
CISCENJE

Pred cis¢enjem odstranite baterijo iz svetilke.

Ne uporabljajte nikakrsnih topil, jedkih ¢istil ali podobnega.

Za cis¢enje uporabljajte samo suho ali rahlo navlazeno krpo.

VZDRZEVANJE
. POZOR: Svetilka LED ne vsebuje nobenih komponent, katere bi bilo
‘,: % @ treba vzdrzZevati. Vira svetlobe te svetilke ni mogoce zamenjati.
o Ko je vir svetlobe ob koncu Zivljenjske dobe, je treba zamenjati
celotno svetilko. Svetilke ni dovoljeno odpirati.
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E] Navodila za uporabo MULTI 4000 MA

C E ES-1ZJAVA O SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti EU je na voljo pri proizvajalcu.

ODLAGANJE

Elektri¢ne naprave odlagajte na okolju prijazen na¢in!

Elektri¢ne naprave na sodijo med gospodinjske odpadke.
mmm V/ skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o elektri¢nih in elektronskih napravah je
treba rabljene elektronske naprave zbirati lo¢eno in jih reciklirati na okolju prijazen nacin.
Ve¢ o moznostih odlaganja med odsluzene naprave lahko izveste pri ob¢inski ali mestni
upravi.

Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

Kot potrosnik ste zakonsko zadolzeni, da vse baterije in akumulatorje oddate pri
zbirnem mestu vase skupnosti/vasega mesta ali v trgovini, da se nato lahko odstranijo
v okolju prijazno odlaganje, drugace obstaja tveganje za okolje in ¢lovesko zdravje.

PROIZVAJALEC
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Za vec¢ informacij priporo¢amo poglavje Servis/Pogosto postavljena vprasanja na nasi
spletni strani www.brennenstuhl.com.
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@ Naudojimo instrukcija
Mobilus LED akumuliatorinis prozektorius
MULTI 4000 MA

Démesio: pries naudodami gaminj, atidziai perskaitykite $ig naudojimo instrukcijg
ir jg saugokite!

SAUGOS NUORODOS

« Kaskart pries naudodami gaminj, patikrinkite, ar jis nepaZeistas.
Niekada nenaudokite gaminio, jei aptikote kokiy nors pazeidimy. Tokiu atveju
kreipkités j elektrikg arba nurodytu gamintojo techninés prieziaros adresu.

A Nesilaikant Sio reikalavimo, kyla pavojus gyvybei dél elektros smiigio!

- Nenaudokite gaminio sprogioje aplinkoje — pavojus gyvybei!
+ Neprileiskite vaiky prie prozektoriaus.
Vaikai negali jvertinti del elektros srovés kylancio pavojaus
+ Naudokite tik originalias jkraunamas akumuliatoriy baterijas.
Kity akumuliatoriy naudojimas gali tapti gedimy priezastimi.
Niekada neZitrékite tiesiai j Sviesa.
Apgadinto apsauginio dangcio pakeisti negalima. ProZektorius turi bati utilizuotas.

& |kaites pavirsius.

@ Netinka naudoti su isoriniais Sviesos reguliatoriais.

CIOJm

« Produktas netenkina IP65 reikalavimy (néra apsaugotas nuo dulkiy ir vandens srovés)
nuémus akumuliatoriaus apsauginj dangtel;.
Apsauginj dangtelj galima naudoti tik iki,ProCORE 18 V 8.0 Ah” imtinai.
Be uzdaryto apsauginio dangtelio — IP20.

Nesilaikant minimalaus atstumo, apsvieciami
objektai gali perkaisti.
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m Naudojimo instrukcija MULTI 4000 MA

TECHNINIAI DUOMENYS

Apsaugos klasé: 11l

Apsaugos laipsnis/atsparumas smugiui:  1P65, IKO8
Temperatiros diapazonas: nuo -10 °C iki +40 °C

Tipas: MULTI 4000 MA

Suderinami akumuliatoriy tipai: | Visy turimy adapteriy ir atitinkamy akumuliatoriy
apzvalga rasite musy tinklalapyje
www.brennenstuhl.com

Maks. projekcinis plotas: 571 cm?
Matmenys: 23,6x16x25 cm
Apsauginio gaubto matmenys: | 6,8x10 cm
Svoris: 2,1kg

Sis gaminys skirtas apsvietimo reikméms viduje ir lauke.

AKUMULIATORIAUS |DEJIMAS IR ISEMIMAS

Adapterj galima jdéti paprastai ir greitai. Tam atidarykite (1a pav.) ir nulenkite j Song
akumuliatoriaus dangtelj (1a pav.). Tinkama adapter;j (1c pav.) jdékite j Brennenstuhl
s3saja (1b pav.) ir uzfiksuokite raudonu fiksavimo mechanizmu. (1d pav.) krauta

18 volty akumuliatoriy Sonu jdékite j akumuliatoriaus lizda (1e pav.) taip, kad jis

girdimai uzsifiksuoty galinéje padétyje. Norédami isSimti akumuliatoriy, paspauskite
akumuliatoriaus atfiksavimo mygtuka ir Sonu istraukite akumuliatoriy is akumuliatoriaus
lizdo. Vél uzdékite dangtelj (1f pav.).

Tam, kad bty laikomasi IP65 reikalavimy (dél nepralaidumo dulkéms ir apsaugos
nuo vandens pursly), prozektorius turi bati naudojamas tik su teisingai uzdarytu
akumuliatoriaus dangteliu.

ISimkite akumuliatoriy i$ prietaiso, jei jis nebus naudojamas ilga laika.
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MULTI 4000 MA Naudojimo instrukcija m

Prozektoriy galima naudoti ir be akumuliatoriaus dangtelio su ne galingesniu kaip 12 Ah
akumuliatoriumi, taciau tokiu atveju apsaugos laipsnis sumazéja iki IP20 ir prozektorius
gali bati naudojamas tik sausoje aplinkoje. Tam atfiksuokite akumuliatoriaus dangtelj

(1f pav.). Tada jj nuimkite.

EKSPLOATACIJOS PRADZIA
Pastatykite prozektoriy ant sauso, lygaus pavirsiaus.
Reguliuojama apkaba galima nustatyti jvairius proZzektoriaus pokrypio kampus.

oo
so% 25%

=]
o0 75%

Norédami jjungti prozektoriy, paspauskite kitoje puséje esantj jungiklj (2 pav.).
Sviesos stiprumas nustatomas kelis kartus paspaudziant $j jungiklj (2 pav.) - nuo 100%
iki 75%, 50%, 25%, tada j padétj isjungta”
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Kuo mazesnis Sviesos intensyvumas nustatytas, tuo ilgesné Sviestuvo veikimo trukmé.
Jei jungiklio padétis nesikeicia ilgiau nei 5 sekundes, paspaudus jj dar kartg, jjungiama
padétis ,iSjungta”.

Jei akumuliatorius beveik i3sikroves, LED prozektorius sumirksi 5 kartus.

Prozektorius Sviec¢ia dar mazdaug 10 minuciy, priklausomai nuo akumuliatoriaus jkrovos,

Taigi dar lieka pakankamai laiko pakeisti akumuliatoriy arba baigti darba.

AKUMULIATORIAUS |[KROVIMAS
Naudokite tik originaly gamintojo kroviklj.

MONTAVIMAS ANT STOVO
ProZektoriy per angas laikiklyje galima sumontuoti ant,Brennenstuhl” stovo.

TIEKIAMAS KOMPLEKTAS
Prozektorius, 4,Multi” adapteriai Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee / Dewalt, maiselis.

PRIEDAI
Tinkamus priedus rasite musy pagrindiniame puslapyje www.brennenstuhl.com.

VALYMAS

Pries valydami prozektoriy, iSimkite i$ jo akumuliatoriy.
Nenaudokite tirpikliy, ésdinamojo poveikio arba panasiy valikliy.
Prietaisa valykite tik sausa arba Siek tiek sudrékinta $luoste.

TECHNINE PRIEZIURA
S DEMESIO: LED 3viestuve néra komponenty,
',:& @ kuriems reikalinga techniné priezidra.
o Sio $viestuvo 3viesos 3altinis yra nekei¢iamas.

Pasibaigus Sviesos 3altinio naudojimo trukmei, turi bati
pakei¢iamas visas Sviestuvas. DraudZiama atidaryti Sviestuva.

013621 BA_MULTI 4000 MA 0533248.indd 94 @ 14.09.26 13:40



MULTI 4000 MA Naudojimo instrukcija m

C E ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
ES atitikties deklaracija turi gamintojas.

SALINIMAS

Ekologiskai salinkite elektros prietaisus!

Elektros prietaisus draudzZiama Salinti su buitinémis atliekomis!
mmm Remiantis ES direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elektroninés jrangos atlieku,
naudotus elektros prietaisus privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti.
Deél nebenaudojamy prietaisy Salinimo galimybiy teiraukités savo savivaldybéje.

Baterijy ir akumuliatoriy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis!

Kaip vartotojas pagal teisés aktus privalote visas baterijas ir akumuliatorius priduoti
j surinkimo punkta savo savivaldybéje ar miesto rajone arba j prekybos vieta, kad jie baty
utilizuojami tausojant aplinka, nes kitaip gali kilti pavojus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

GAMINTOJAS
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Dél issamesnés informacijos rekomenduojame apsilankyti masy svetainéje
www.brennenstuhl.com, skiltyje ,Service” /,FAQs” (Paslauga / DUK).
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@ Lietosanas instrukcija
Parnésajams LED lukturis ar akumulatoru
MULTI 4000 MA

Uzmanibu: pirms izstradajuma lietosanas uzmanigi izlasiet un saglabajiet lietoSanas
pamacibu!

DROSIBAS NORADIJUMI

« lkreiz pirms lietosanas parbaudiet, vai izstradajumam nav nekadu bojajumu.
Nekad nelietojiet izstradajumu, ja konstatéjat jebkadus bojajumus. Tada gadijuma
vérsieties pie kvalificéta elektrika vai noraditaja razotaja servisa adresé.

A Neievérojot noteikumus, elektriskas stravas trieciens apdraud dzivibu!

+ Neizmantojiet izstradajumu spradzienbistama vidé, tas ir bistami dzivibai!

+ Bérniem jauzturas drosa attaluma no prozektora.
Béerni nespéj noveértét elektriskas stravas raditos riskus.

« Prozektora darbinasanai izmantojiet tikai originalas uzladéjamas akumulatoru baterijas.
Citu akumulatoru izmantosana var radit bojajumus.

« Nekad neskatieties tiesi gaisma.

« Saplisusu aizsargkorpusu nevar aizstat ar jaunu. Lukturis ir jautilize.

& Karsta virsma.

@ Nav piemérots ekspluatacijai ar aréjiem gaismas intensitates regulatoriem.

CIOJm

- lzstradajums neatbilst IP65 klasei (aizsardziba pret putekliem un tdens straklu)
- kad ir nonemts akumulatora aizsargparsegs.
Aizsargparsegu var lietot tikai lidz ProCORE 18 V 8,0 Ah (ieskaitot).
Bez aizveérta aizsargparsega IP20.

Ja atstatums ir mazaks par minimalo atstatumu,
apgaismotie objekti var parkarst.
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MULTI 4000 MA Lietosanas instrukcija m

TEHNISKIE DATI
Aizsardzibas klase: I
Aizsardzibas veids/triecienizturiba: P65, IKO8

Temperatiras diapazons: -10°C lidz +40 °C
Modelis: MULTI 4000 MA
Saderigie akumulatoru tipi: Parskatu par visiem pieejamajiem adapteriem un

atbilstosajam baterijam varat atrast musu majaslapa
www.brennenstuhl.com

Maks. projicétais laukums: 571 cm?
|zméri: 23,6x16x25 cm
Aizsargparsega izméri: 6,8x10 cm
Svars: 2,1kg

Izstradajums ir piemérots apgaismojuma nodrosinasanai iekstelpas un ara.

AKUMULATORA IEVIETOSANA UN IZNEMSANA

Adapteru var ievietot atri un vienkarsi. Sai noliika atveriet noslégu (1.a att.) un atvaziet
akumulatora parsegu uz saniem (1.a att.). Tagad Brennenstuhl pieslégvieta (1.b att.)
ievietojiet piemérotu adapteru (1.c att.) un nofikséjiet ar sarkano fiksacijas mehanismu.
(1.d att.) No saniem ievietojiet akumulatoram paredzétaja padzilinajuma (1.e att.) uzladétu
18 V akumulatoru, lidz tas sajatami nofikséjas gala pozicija. Lai iznemtu akumulatoru,
nospiediet akumulatora atblokésanas taustinu un virziena uz saniem iznemiet
akumulatoru no padzilindjuma. Péc tam atkal aizveriet parsegu(1.f att.).

Lai garantétu IP65 klasi (aizsardziba pret putekliem un Gdens struklu),
lukturi drikst lietot tikai ar pareizi aizvértu akumulatora parsegu.

Ja akumulators ilgaku laiku netiks lietots, iznemiet to no ierices.
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m LietoSanas instrukcija MULTI 4000 MA

Ja akumulatora jauda neparsniedz 12 Ah, lukturi var lietot ari bez akumulatora parsega,
tacu aizsardzibas veids tad samazinas lidz IP20, un lukturi drikst izmantot tikai sausa vidé.

Sai nolika atveriet akumulatora parsega fiksatoru (1.f att.). Péc tam nonemiet akumulatora
parsegu.

EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA
Novietojiet lukturi uz sausas un lidzenas virsmas.
Ar reguléjamo balsta loku lukturi var pagriezt dazados slipuma lenkos.

oo
so% 25%

=]
o0 75%

Lai ieslegtu lukturi, aizmuguré nospiediet sledzi (2. att.).

Spiezot vairakas reizes (2 att.), gaismas intensitate tiek parslégta no 100% uz 75%, 50%
uz 25% un péc tam uz “izslégts”
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Jo mazaka apgaismosanas jauda ir iestatita, jo lielaks bus degsanas ilgums.

Ja sledza pozicija paliks nemainiga ilgak par 5 sekundém, tad péc nakamas nospie$anas
vienmer sekos “izslegts” stavoklis.

Kad akumulators ir gandriz tukss, LED lukturis iemirgojas 5 reizes. Péc tam lukturis vél
turpina degt apm. 10 minUtes - atkariba no akumulatora kapacitates - ar 50% gaismas
intensitati, pirms to izsleédz dzilas izlades aizsardziba. Tadéjadi paliek vél pietiekami daudz
laika, lai nomainitu akumulatoru vai pabeigtu darbu.

AKUMULATORA UZLADESANA
Izmantojiet tikai raZzotaja originalo ladéetaju.

STATIVA MONTAZA
Izmantojot skava eso$os caurumus, lukturi var piemontét pie Brennenstuhl stativa.

PIEGADES KOMPLEKTS
Lukturis, 4 multi adapteri Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, maisins.

PIEDERUMI
Piemérotus piederumus jus atradisiet mdsu majaslapa www.brennenstuhl.com.

TIRISANA
Pirms tiriSanas iznemiet akumulatoru no luktura.

Tirisanai izmantojiet tikai sausu vai nedaudz samitrinatu dranu.

APKOPE

S UZMANIBU: LED lukturis nesatur komponentus, kam nepieciesama
‘,: % @ apkope. Luktura gaismas avots nav nomainams.

e Kad gaismas avota kalpo3anas laiks ir beidzies, jamaina viss lukturis.
Lukturi nedrikst atveért.
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C E ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
ES atbilstibas deklaracija glabajas pie razotaja.

UTILIZACIJA

Elektroiekartas jautilize, saudzéejot dabu!

Neizmetiet elektroierices sadzives atkritumos!
mmm Saskana ar Eiropas Direktivu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem nolietotas elektroniskas un elektroierices ir jasavac atseviski un janogada
atkritumu otrreizéjai parstradei videi nekaitigai veida.
Par nolietotas ierices utilizacijas iespéjam jautajiet sava pagasta vai pilsétas pasvaldiba.

Baterijas un akumulatorus nedrikst izmest sadzives atkritumos!

Jums ka patérétajam ir likuma noteikts pienakums visas baterijas un akumulatorus
nodot sava pagasta/pilsétas rajona savakSanas punkta vai veikala, lai tos varétu nogadat
uz videi nekaitigu utilizaciju, jo citadi var tikt apdraudéta vide un cilvéku veseliba.

RAZOTAJS
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Plasaku informaciju varat iegit sadala Service/FAQ's misu majaslapa
www.brennenstuhl.com.
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brennenstuhl®
]

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street - London W1W 5PF - UK

service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

0533248/3826
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